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Indledning

Karup Kartoffelmelfabrik aflagger hermed gront regnskab for regnskabsdret 2007/2008 (1. maj 2007 — 30. april 2008) i
henhold til bekendtgerelse nr. 1515 af 14.12.2006, vedr. visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grent regnskab,

Prasentation

Virksomheden

Karup Kartoffelmelfabrik AmbA
Engholmvej 19, 7470 Karup
TIf: 9710 1422

Fax: 9710 1455

CVRnr.: 16217719

P-nr.: 1.001.057.656

Anlaggelsesar
1933

Medlemmer
464 medlemmer/kartoffelaviere.

Bestyrelse

Thorkild Sangild, formand
Anders Dyrberg, nestformand
Niels Barslund

Kaj Jepsen

Johan Mikkelsen

Kristian Maller Serensen

Ole 5. Madsen

Direktion
Jens Mikkelsen, adm. direkter

Revision
Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Branche
Kartoffelstivelsesindustri.

Hovedaktiviteter

Fremstilling af kartoffelstivelse.
Fremstilling af kartoffelprotein.

Hovedaktivitetens beliggenhed

Engholmvej 19, 7470 Karup.
Ahusevej 3, 7470 Karup.
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Vasentlige biaktiviteter

Salg af protamylasse (koncentreret kartoffelfrugtvand) til biogasanleg, samt til anvendelse som godningsformal pa
landbrugsjord.
Salg af kartoffelpulp - hovedsageligt til kreaturfoder.

Vasentlige biaktiviteters beliggenhed

Salg af protamylasse, Ahusevej 3, 7470 Karup.
Salg af kartoffelpulp, Engholmvej 19, 7470 Karup.

Listepunkt
Virksomheden er omfattet af bekendtgorelse nr. 1515 listepunkt : E. 108 : Kartoffelmelfabrikker.

Registrering EMAS
Virksomheden er ikke registreret i EMAS,

Milje- og Energiradgivere
Alectia, 8000 Arhus C

Dansk Proces Teknologi 115, 9240 Nibe
MNOE Service A/S, 7500 Holstebro

Regnskabsar 2007/2008

Virksomhedens negletal:

Regnskabsperiode ¢ 01.05.2007 - 30.04.2008
Antal medarbejdere i 3l

Omseening : 215 mio. kr.

Miljetilsynsmyndigheder

Hovedaktiviteter
Viborg kommune
Rodevej 3

8800 Viborg

TIf.: 8787 8787

Vasentlige biaktiviteter

Viborg kommune
Radevej 3

8800 Viborg
TIf: 8787 8787



Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grent regnskab 2007/2008 Side 4

Hovedaktiviteter, vaesentlige biaktiviteter og produktbeskrivelse

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. bestér af flere fabriksafsnit, afsezknings- og udleveringsfaciliteter, samt lagersiloer,
og lagertanke for opbevaring af protamylasse (koncentreret kartoffelfrugtvand).

Virksomhedens vigtigste hovedaktivitet er fremstilling af kartoffelstivelse. Der fremstilles kartoffelstivelse i perioden
fra ultimo august til ultimo december, den sikaldte kampagne.

Dansk kartoffelstivelse er anerkendt over alt i verden, ikke alene fordi det er dansk, men ogsh fordi det er et rent og godt
produkt, Ca. 85% eksporteres til over 70 forskellige lande. Kartoffelstivelse indeholder 80% stivelse og 20% vand.

Kartofler bestir af vand, cellemateriale, forskellige nacringsstoffer og stivelse. | fremstillingsprocessen udskilles og
udvaskes stivelsen, og denne udvaskning foregdr ved hjzlp af rent vand,

Vandets kvalitet har stor betydning for den feerdige stivelses kvalitet. Der anvendes kun rent grundvand til raffinering af
stivelse. Efter at vandet har varet brugt til udvaskning af stivelse, genanvendes det flere gange til de mindre kreevende
processer i fabrikken. Procesvandet benzvnes i daglig tale som frugtvand. Frugtvandet bliver, efter udvinding af
protein, inddampet (opkoncentreret ca. 15 gange) til protamylasse, som anvendes i biogasanleg og til gedning pd
landbrugsjord i vaekstszsonen. Ved opkoncentreringen (inddampningen) fremkommer ca. 14.000 tons protamylasse og
ca. 200,000 m* kondensatvand. Af kondensatvandet genanvendes si meget som muligt i produktionen, resten nedsives i
¢t al de gamle frugtvandsreservoirer i Uhre, som er ombygget til nedsivningsanleg,

En anden hovedaktivitet er fremstilling af kartoffelprotein. Kartoffelprotein indeholder kun 10%6 vand. Proteinet
udvindes af frugtvandet. Det er med nuvarende teknologi muligt at udvinde ca. halvdelen af det protein, som findes i
frugtvandet, Det ferdige produkt opfylder endnu ikke kvalitetskravene til human brug og anvendes derfor kun til
dyrefoder og i fermenteringsindustrien.

Kartoflens indhold

Cellevargge
{pulp 6%)

Stivelse 19%
Langt den storste del (ca. 75 %) af en kartoffel bestir af
vand(frugtsaft).

Spisckartofler indeholder omkring 10 % stivelse, mens de
kartoffelsorter der benyttes til stivelsesfremstilling i gennemsnit
indeholder 19 % stivelse. De resterende 6 % af kartoflen bestir af
cellevazgge for stivelseskorn, mineraler og nringsstoffer (Feks.

protein).

Biprodukter
De 2 biprodukter kartoffelpulp og protamylasse udnyttes pa en fornuftig made. Pulpen, som anvendes til kreaturfoder,
har et hojt proteinindhold og er et eftertragtet fodermiddel. Pulpen bestir af ca. 13% torstof og ca. 87% vand,

Protamylasse bestdr af kartoflens naturlige saftindhold, som er opkoncentreret til ca. 40-45% terstof. Protamylasse
anvendes i biogasanlaeg og til gadningsformil pa landbrugsjord. Protamylassen, som kun indeholder naturlige
neringsstoffer, genanvendes i landbrug som erstatning for handelsgadning. Protamylassen er sa ren en naturgadning, at
det mi anvendes i ekologisk landbrug. Protamylassen udbringes pd et tidspunkt hvor planterne har sterst
optagelsesevne, Fabrikken har, i form af lagertanke, opbevaringskapacitet til hele protamylasseproduktionen.

Vaskevand, som er det vand, der har varet brugt til at vaske kartoflerne med, udsprejtes med vandingsanleg pé
omkringliggende landbrugsjorder efter samme miljemessige principper som protamylasse.

Samlet giver anvendelsen af produkterne en fuld udnyttelse af stivelseskartoflens indhold af gednings- og
nzringsstoffer.
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Miljegodkendelser

1979 Ferste godkendelse i henhold til miljebeskytielsesloven.
Virksomheden er klassificeret som en liste E. virksomhed og er underlagt miljomyndighedernes tilsyn for sa
vidt angdr emissioner til omgivelserne, herunder reg, staj, stov, spildevand, lugt m.v.
1983 Hele virksomheden godkendes efter kapitel 5 i miljebeskyttelsesloven.
1990 Tillaeg til miljogodkendelse vedr. reservoir 138.000 m’, Uhrevej 72, 7470 Karup til opbevaring af frugtvand.
1991 Ny miljegodkendelse omhandlende hele virksomhedens produktions- og opbevaringsanlag,

1996 Tillzg til miljegodkendelse vedr, reservoir 140.000 m®, Gedhusvej 14, 7441 Bording til opbevaring af
frugtvand.

2002 20. november: Ny miljegodkendelse vedr. den eksisterende stivelsesfabrik og planlagte udvidelser
omfaitende protein- og protamylasseproduktion.

2008 Tillzg til miljogodkendelse vedr. udvidelse af produktionen.

Certificeringer og Autorisationer

Virksomheden har og vedligeholder felgende certificeringer og autorisationer:

DS/EN 150 9001:2000 Et kvalitetsstyringssystem geldende for stivelsesfremstilling.
Erstatter DS/EN IS0 9002, Ferste gang certificeret i 1999,

DS 3027:2002 (HACCP)  Et hygiejnestyringssystem gzldende for stivelsesfremstilling.
Der fokuseres pi produkisikkerhed. Erstatier DS 3027. Forste gang certificeret i 2000,

AlIB En international hygiejnecertificering benzvnt AIB (American Institute of Baking).
Forste gang certificeret i 2000.

DS/EN IS0 14001 Et miljestyringssystem, hvor der saettes mdl for forbedringer, samt opbygges procedurer for
miljohiindtering og miljeledelse. Forste gang certificeret i 2001,

DS 2403 Energiledelsescertificering. Forste gang certificeret i 2003, Erstatter energi-
effektiviseringsaftalen med Energistyrelsen, der forste gang blev indgdet i 1996,

BRC En engelsk hygiejnecertificering benavnt BRC (British Retail Consortiumy).
Denne certificering kreves af engelske kunder.

GMP+ B2 En hollandsk hygiejnestandard for foderstoffer. Denne certificering kraeves af et antal
udenlandske kebere af kartoffelprotein til anvendelse som dyrefoder

Egenkontrol Autorisation fra Levnedsmiddelstyrelsen til egenkontrol indenfor
ks y levnedsmidler. Virksomheden er autoriseret til egenkontrol indenfor

levnedsmidler efter Miljo- og Levnedsmiddelstyrelsens fastsatte normer
anghende hygiejne og kvalitetskontrol vedr. tilvirkning, opbevaring,
== @ | emballering, ompakning og transport af levnedsmidler.
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Beredskabsplaner
Beredskabsplaner er udarbejdet og afprovet i fuld skala omhandlende:

Fabriksanlzgget, Engholmvej 19, 7470 Karup,

Lager-, afszknings- og udleveringsfaciliteter Ahusevej 3, 7470 Karup

Ledelsens redegerelse

Begrundelse

Det gronne regnskab for 2007/08 indeholder efter ledelsens opfattelse de oplysninger, der er nadvendige til
bedemmelse af de miljemassige forhold i forbindelse med virksomheden Karup Kartoffelmelfabrik AmbA's aktiviteter
pé adresserne Engholmvej 19, Ahusevej 3 og Uhrevej 72, 7470 Karup, samt Gedhusvej 14B, 7441 Bording.

Redegorelse

Kampagnen 2007/08 startede den 27. august 2007 og sluttede den 17. januar 2008, efter i alt 124 kampagnedegn.
I forhold til kampagnen 2006/07, som var fabrikkens dérligste i mands minde, med en produktion p& 23 % under Karup
Kartoffelmelfabriks normale kvote, blev kampagnen 2007/08 den naestbedste i fabrikkens historie.

Fabrikkens kvate blev udnyttet 100 % + 4,95 % lin fra neste kampagne. Her udover blev der produceret 0,75 % C-mel,
1 alt 105,7 % i forhold til normal kvote,

Der blev behandlet 2.904,000 hkg, kartofler med et gns. stivelsesindhold p& 19,13 % og en gns. smuds pd 4,56 %.
Der blev produceret 64.218 ton mel, 2.873 ton protein og 14.000 ton protamylasse.

Kampagnen 2007/08 forleb, bortset fra 5 degns kedelnedbrud, meget tilfredsstillende og uden yderligere driftsstop. Det
var gzldende hele vejen rundt for stivelsesfabrik, proteinfabrik og inddampningsfabrik. Fabrikken forarbejdede i
gennemsnit godt 165.000 hkg. kartofler/uge imod sidste kampagnes 160.000 hkg. kartofler/uge.

Kartoffelkvaliteten har veeret fuldt tilfredsstillende og muligheden for fremrykket levering grundet
holdbarhedsproblemer har stort set ikke vaeret i brug. Dette til trods for de vanskelige vejrforhold med ekstreme
nedbarsmangder som vkstiret bad pi.

Avlerkredsen er siden fusionen med AKD i 1999 reduceret med 38 % — fra 756 til 464 avlere. Samtidigt er
avlerstorrelsen steget fra gns. 3.300 hkg kartofler/avler til 5.700 hkg kartofler/avler.

Fabrikken har udarbejdet, gennemfort og vedligeholder til stadighed 8 forskellige styringssystemer, som alle er
nadvendige for at opfylde kravene fra KMC, kunder og myndigheder. 1S09001:2000 (kvalitet), DS3027:2002
(HACCP), 15014001 {milja), DS2403 (energiledelse), AIB, BRC, GMP+ B2 (foder) og egenkontrol.

Certificeringer er et nadvendigt, men meget ressourcekrevende arbejdsomride for Karup Kartoffelmelfabrik, fordi alle
certificeringerne skal efterproves og godkendes i kampagneperioden, som kun varer knap 4 méneder.

1 lobet af kampagnen 2008/09 forventes det nye og forbedrede kvalitetsstyringssystem 15022000 implementeret i
virksomheden til erstatning for det nuverende 1509001:2000 og DS3027. Samtidig forenkles og modemniseres
arbejdsgange, hindtering og vedligeholdelse af samtlige fabrikkens mange kvalitetsstyringssystemer ved overgang til
EDB baseret hindtering i stedet for papir og ringbind.

Virksomheden havde til denne kampagne ombygget proteinfabrikkens luftafkast for at minimere lugtgener. Dette s ud
til at lykkes, da der ikke er observeret lugtgener fra luftafkastet.
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Der er i kampagnen 2007/08 indkommet én klage over lugtgener fra fabrikkens udbringning af vaskevand.
Virksomheden bekendtgjorde den 17, oktober i Uge-Avisen for Karup, at der var problemer med lugt fra vaskevandet,
som folge af det varme vejr, hvorved de neringsstoffer som findes i vaskevandet begyndte at gaere, Virksomheden er i
gang med at lose problemet ad teknisk vej.

Den Zajmuar 2008 modtog virksomheden fra Viborg kommune en klage over mulig afstromning af vaskevand til
Karup A.

Virksomheden havde ikke udbragt vaskevand pi omtalte omride siden december 2007. Der mitte sdledes vare tale om
afsivning af "gammelt” vaskevand og regnvand, da der havde varet store nedborsmeengder i perioden. Det viste sig
efterfolgende, at der var tale om en ca. 50 &r gammel drnledning som var defekt, hvorved udsivning til Karup A kunne
ske. Dreenet blev omgdende blokeret, hvorved afstremningen stoppede. Der er tale om udledning af en ret begrenset
mengde vaskevand/regnvand. Der er konstateret lammehaler | omridet omkring udlebet og ellers ingen forurening af

Karup A.

Virksomheden er, i samarbejde med Viborg kommune, i gang med at udarbejde retningslinier for overvigning af
udbringningsarcalerne, for at forhindre at sidanne uheld kan ske igen

Miljeindeks for vaskevand svinger lidt op og ned afhangig af kartoffelkvaliteten. Miljeindekset er faldet en del i
forhold til sidste r, som folge af en god kartoffelkvalitet. Miljsindekset er beregnet efter kvaelstof (N)-vardien pr. ton
produceret kartofTelmel. Virksomheden har dispensation fra Miljestyrelsen til udbringning af vaskevand i perioden 1.
oktober — 1. februar.

Elforbrug pr. tons produceret

kartoffelmel er faldet med 7,7 % i
forhold til sidste &r. Faldet er dog Elforbrug pr. ton kartoffelmel
ikke nok i forhold til sidste rs kWhiton
kraftige stigning pd 21,6 %. 180
Faldet skyldes primar, at de nye
terrerier er ved at vere indkort. 170 “
Tarrerierne er blevet ombygget til 160
denne kampagne. 150 \ /N\\
Virksomheden forventer at / T~
terrerierne er bliver fuldt indkert i 140
naste kampagne. 130 \/
Elforbruget pr. tons stivelse
opfylder saledes ikke fabrikkens 120 '
miljemil med at spare 3% pé 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
elforbruget pr. tons produceret
kartoffelmel i forhold til 2005/06.
Udviklingen i virksomhedens elforbrug.

Elforbruget til inddampning af
frugtvandet er til gengaeld faldet
yderligere med 5 % i forhold til sidste ér,
og med sidste drs store fald, giver det et
samlet fald pA 26 % i forhold til 2005/06,
hvilket er langt bedre end fabrikkens
miljomdl, som var at spare 2 % pd
elforbruget pr. tons protamylasse i
forhold til 2005/06.
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Elforbrug til proteinfremstilling T
er i 2007/08 faldet med 10,7 % i kWhiton
forhold til 2005/06. Det er en 360
del mere end fabrikkens 350 . —
miljemal, som var at spare 2 % 340 -
pé elforbruget pr. tons 330 = hq\..
kartoffelprotein i forhold til 320 e
2005/06. Besparelsen, som 310 \
skyldes optimering i processen, m
anses dog for at vaere meget ﬂﬂ
tilfredsstillende. 2680 -
200405 200806 200807 2007108
Maturgasforbrug (stivelse) er faldet
N ton Naturgasforbrug pr. ton kartoffelmel igen og ligger nu p4 samme
niveau, som for installationen af
30 den nye dampkedel. Der har vaerel
5 degns nedbrud pd dampkedlen,
28 s4 der er medgdet ekstra gas til
opstarter i denne kampagne.
26 I fabrikkens miljemal var der
indregnet en forventet besparelse
24 = T ph 6% i forhold til 2005/06, nar de
— / \\ir nye terrerier blev taget i brug.
22 Dette mél er ikke opndet.
Torrerierne forventes at blive fuldt
20 indkert til neste kampagne,
entes at fabrikkens
2002003 2003/04 2004/05 2005006 2006/07 2007/08 :,‘Eﬂlﬁ:",;:n;s e

Udviklingen i virksombedens naturgasforbrug.

Maturgas til proteinfremstilling er i 2007/08 steget med 25 % i forhold til sidste dr. Dette skyldes at proteinfabrikkens
luftafkast er blevet ombygget for at undgd lugtgener, hvorved noget af det afdampede vand uheldigvis er giet med i
torreriet igen. Dette var ikke tilsigtet og afkastet bygges om inden naste kampagne, hvorved det forventes at
gasforbruget vil falde igen. Fabrikkens miljemdl er siledes ikke opniet pa dette punkt.

Naturgas(rumvarme) anvendes til opvarmning af kontorer, kantine og varksteder. Der ud over anvendes
naturgas(rumvarme) til opvarmning af afsekningshal, fabrikshal, vaskekelder, protein- og inddampningsfabrik, samt til
opvarmning af varmt forbrugsvand,
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Grundvandsforbrug (produktion) er i 2007/08
faldet igen og ligger dermed pd niveau med
2005/06. Faldet skyldes at vakuumfiltrene har
kort bedre og der ikke har vaeret si store
indkeringsvanskeligheder med de nye
terrerier.

Virksomhedens miljemdl, som er en
besparelse pd 2 % i forhold til 2005/06, er dog
ikke opniet, da der er brugt 1 % mere end i
2005/06.

1 T t T T 1
Set over en drrekke er grundvandsforbruget 200203 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 108
tilfredsstillende. 05 2005/06 07 2007

Udviklingen i virksomhedens vandforbrug de seneste 6 dr.

Grundvandsforbrug (evrige) kan variere meget. | dette tal indghr den vandmangde, der er medgdet til rengering af
produktionsanlzgget udenfor produktionsperioden.

I kampagnen 2007/08 har inddampningsanlegget omdannet ca. 215.000 m’ ﬁ'ugtvand til 199,200 m’ kondensatvand og
14.000 ton protamylasse med ca. 42 % torstof. Af kondensatvandet er ca. 60.000 m® genbrugt i vaskekalderen. De
resterende ca. 140.000 m’ er pumpet til nedsivningsanlzgget i Uhre. Protamylassen anvendes som opkoncentreret
flydende godning udbragt direkte p& markerne, til opblanding i svinegylle for opndelse af en forbedret flydende

gylle/protamylassegadning, eller til biogasanlag til produktion af el og varme.

Forbruget af natriumbisulfit er faldet med 6% i forhold til sidste dr. Forbruget kan variere meget fra dr til ar afhengig af
kartoflernes sammens#tning. Virksomheden bestrazber sig pd at bruge si lidt natriumbisulfit som muligt.

Matriumbisulfit (levnedsmiddelgodkendelse E222) anvendes som teknisk hizlpestof for at modvirke
aflejring/misfarvning af kartoffelsaft i raffineringsanlzgget. Der analyseres lobende for rester af natriumbisulfit i det
endelige produkt, som i &r viser ppm S0, < 2, hvilket er langt under grensevardien.

Struktol anvendes i raffineringsanlzgget for at modvirke skumdannelse. Den type skumdemper J 650 K som anvendes,
er levnedsmiddelgodkendt. Der ud over anvendes struktol som skumdaempende middel ved kartoffelvaskningen.
Variationen gennem #rene tillzgges udsving i kartoffelkvaliteten, som bevirker, at kartofleme danner mere eller mindre
skum ved vaskning og derfor kreever mere eller mindre skumdempende middel "struktol”.

Struktol er en blanding af fedisyreestre og -alkoholer og er FDA og LMBG godkendt som teknisk hjelpestof i
levnedsmiddelproduktion. Struktol indgdr ikke i slutproduktet og anvendes i et meget lille malforhold.
Struktol er opblandet i vaskevandet og bortskaffes ved udvanding pd landbrugsjord. Struktol fordrsager, ifolge
produktoplysningerne, ingen pdvirkninger af miljeet,

Virksomheden har i denne kampagne anvendt 169 tons svovlsyre til feldning af kartoffelproteiner ved
syrefeldningsmetoden mod 119 tons sidste &r. Stigningen skal henfores til, at der er behandlet flere kartofler i 4r.
Svovlsyren indghr ikke i virksomhedens miljoindeks, da den er omdannet og indgdr som en naturlig bestanddel i
protamylassens gedningsvardi. Svovisyren er derved med til at dekke planternes naturlige behov for svovl.
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Der er til den daglige rengoring af proteinanlagget i kampagnen anvendt 210 tons natronlud.
Rengeringsvandet er efterfolgende, sammen med fabrikkens vaskevand, udbragt pd landbrugsjord.

Karup Kartoffelmelfabrik arbejder mélrettet pd at vaere en energi- og miljerigtig virksomhed og holder sig lebende
orienteret om, der kan opnds energi- og kemikalicbesparelser ved hjzlp af ny teknologi.

Milje- og energipolitik

Det er virksomhedens miljepolitik:

* At drive en virksomhed, som til stadighed overholder de af myndighedemne stillede miljekrav samt andre
bestemmelser, fabrikken eventuelt har tilsluttet sig.

* Al minimere den eksterne og interne miljobelastning.

] AL minimere risici for uheld og pivirkninger, som pd kort eller lang sigt kan veere skadelige for miljoet og for
medarbejdernes helbred.

* At den enkelte medarbejder har et dokumenteret ansvars- og beslutningsgrundlag, siledes at den specificerede
kvalitet, hygiejne og miljebevidsthed opnds.

* At gennemfare langsigtede miljomal med baggrund i den for virksomheden nedvendige forskning i og udvikling
af virksomhedens produktionsmetoder og produktsortiment baseret p foredling af nuverende biprodukter.

Energipolitik

Det er virksomhedens politik at fokusere intenst pd energisporgsmdl.
Energiforbruget skal holdes pd s lavt et niveau som muligt, for derved at mindske pdvirkningerne pd det omgivende
miljo i form af udledninger ul luft, jord og vand.

Omverdenens tiltro til virksomheden skal forblive hoj igennem &benhed og synlighed i forhold til myndigheder, kunder
og omgivelser.

Karup Kartoffelmelfabrik er energicertificeret efter DS:2403 standarden, si det er ledelsens ansvar at granske og
udvikle virksomheden mod yderligere forbedringer indenfor energiomradet.
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Miljemal:

+ Elforbrug pr. tons produceret kartoffelmel reduceres med 3% i forhold til 2005/2006.
+ Gasforbrug pr. tons produceret kartoffelmel reduceres med 6% i forhold til 20052006,
* Vandforbrug pr. tons kartoffelmel reduceres med 2% i forhold til 2005/2006.

L] Elforbrug pr. tons kartoffelprotein reduceres med 2% i forhold til 2005/06.

+ Gasforbrug pr. tons kartoffelprotein reduceres med 2% i forhold til 2005/06.

* Elforbrug pr. tons protamylasse reduceres med 2% i forhold til 2005/06.

* Kemikalieforbruget skal reduceres mest muligt pr. tons produceret kartoffelmel.

Arbejdsmiljo

Karup Kartoffelmelfabrik prioriterer medarbejderes sundhed og sikkerhed hajt. Der anvendes ikke sundhedsskadelige
stoffer i produktionen. Der er ingen stovgener og ingen bakteriepdvirkning. Det er pbudt at anvende herevam i
fabrikshallen. Der er stor fleksibilitet | arbejdet, si ensformige arbejdsstillinger undgés og for at undgd tunge laft, er der
overalt hjelpemidler til ridighed.

Som falge af de store om- og tilbygninger, samt @ndringer i produktionsudstyret har virksomheden tilpasset sin APV
(arbejdspladsvurdering).

Medarbejderinddragelse

Medarbejderne deltager aktivt i virksomhedens miljeregistreringssystem ved indsamling af data til udarbejdelse af
dagboger til fremlageelse for Fedevaredirektoratet, samt indsamling af data vedr. energiforbrug, vandforbrug m.v. og
motiveres der igennem til at vare milje- og energibevidste.

Vasentlige milje- og ressourcemassige parametre

De vazsentligste ressourcemassige forbrug er anvendelse af energi i form af el og naturgas,

Virksomhedens samlede energiforbrug er ca. 13 mio. kWh og ca. 2,5 mio. m? naturgas arligt. Virksomheden er meget
opmarksom pa den miljemessige belastning, som energiforbruget udger og arbejder, gennem det indferte
energiledelsessystem, aktivt pa at finde mulige omrider for energibesparelser.

Virksomheden anser ogsd forbrug af grundvand som et vaesentligt miljeparameter og har som mél at anvende mindst
muligt vand pr. ton produceret stivelse uden at forringe stivelseskvaliteten.

Ovrige vasentlige miljopavirkninger af omgivelserne er emission af CO, fra afbrending af naturgas samt emission af
stov fra terrerier m.v.



Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.

Grent regnskab 2007/2008 Side 12

Karup Kartoffelmelfabrik

80.000 ton Co,

Karup Kartoffelmelfabrik
Co2 regnskab
Ton
106000 Co, optagelse fra
atmosfare

Co, udiedning til

40.000 atmosfare

Kartoffelvakstperioden ca. 7.000 ha
300.000 ton kartofler

Gennem 2007 har klimaspergsmal vieret i fokus i hele verden. Udslip
af kuldioxid (Co;) forbindes med stigende temperaturer og
klimaforandringer. Stivelsesindustrien er en del af kredslabet for Co,
og binder &rligt store mengder Co, i produktionen,

For at producere Karup Kartoffelmelfabriks drlige
gennemsnitsproduktion pd ca. 62.000 tons kartoffelstivelse, ca. 3.000
tons kartoffelprotein, ca. 45.000 tons kartoffelpulp og ca. 15.000 tons
protamylasse optages ca. 80.000 tons Co, fra atmosfasren og bindes i
stivelsesmolekyler (CgH 05 i de kartoffelplanter, der hvert &r dyrkes
i ca. 7.000 ha landbrugsjord.

Den samlede Co, udledning i forbindelse med landmandenes
dyrkning og hindtering, transport til fabrikken, og forarbejdning pd
fabrikken beleber sig til kun ca. 14.000 tons Co,.

Dette er en yderst positiv Co2 balance, med 6-7 gange s& meget Co2
optagelse fra atmosferen, som den samlede Co2 udledning til
atmosfieren markarbejde, transport og produktion frembringer.
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Markarbejde & Transporter

Sadan er strammen produceret

Stremmen, der anvendes i det midtjyske
omrade, er baseret pa forskellige fossile
braendsler (kul, olie og naturgas),
vedvarende energi breendsler (affald,
biomasse og biogas), samt andre
vedvarende energikilder (vind, vand og
sol).

I figuren ses forholdet mellem
anvendelsen af de forskellige brandsler il
elfremstilling i Vestdanmark.

Produktion
62.000 ton kartoffelstivelse
3.000 ton kartoffelprotein
45.000 ton kartoffelpulp
15.000 ton protamylasse

8% 1%

22% 44%

O Kul og brunkul

25% B Naturgas

@Vind, vand og sol

DO Affald, biomasse og biogas
B Olie
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Investeringer
Virksomheden foretog til denne kampagne en sterre investering i 3 hovedomrader.

Fardigvarelager

Der er foretaget en storre udbyegning og optimering af proteinafsakning og palletering.. Melafsekningsafdelingen er
ligeledes blevet udbygget og optimeret bide mht. seekkefyldemaskiner, palletering, vikling, herunder ogsd
automatisering af bigbags afsakning og palleteringsanlag,

Sigtestationen er udbygget med 50 %, saledes at der nu kan sigtes 60 ton/time imod 40 ton/time. Virksomhedens
ferdigvareafdeling er herefier fuldt optimeret og fremtidssikret.

Kartoffelmodtagelsen

Til kampagnen 2007/08 blev kartoffelmodiagelsen
udvidet med storre aflesningskasse og dermed sterre
kapacitet, forbedrede aflesningsforhold for keretajer
og aget opbevaringskapacitet i kartoffelbunkerne.

Der blev investeret i vaskevandsoprensning med
sandcykloner i stedet for de udtjente
bundfeldningsbassiner og der blev etableret et
siensepareringsanleg efter torrensetromleme.

Kartoflerne er dermed B for sand og sten inden de
bliver lagt i kartoffelbunkeren. Dette bevirker at
kartoffelvaskeriet kommer til at kere mere
kontinuerligt uden stop pga. sten i renderne.

Udsnit af det nye stensepareringsanieg.

Inddampningsfabrik

Fabrikkens 2 inddampningslinier har populaert sagt fiet
monteret turbo.

De to eksisterende inddampningslinier har i alt en kapacitet
pa 110-120 m’ frugtvand/time og frembringer protamylasse
med ca. 45 % torstofindhold.

Linieme er nu udbygget med 2 stk. "finisher” enheder, som
betyder at anleggeis timekapacitet er aget, og der bliver
mulighed for at heve protamylasse torstofprocenten op til
60 % eller efter behov.

Der er foretaget en 50 % kapacitetsudvidelse.

Alle tiltag er nodvendige med henblik pa neste kampagnes
ogede kartoffelindtag fra ca. 30.000 hkg til 45.000 hkg
kartofler dagligt i forbindelse med feerdiggerelse af
virksomhedens investeringsprogram hvor fabrikkens
kapacitet, over hele linien til 2008/09 kampagnen s er aget
med 50 % i timen - fra forarbejdning af 100
ton/kartofler/time til 150 ton/kartofler/time.

Udsnit af de nye finishere.
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Investeringer 2008/09

Til kommende kampagne vil Karup Kartoffelmelfabrik tage hul pa det 10. og forelobig sidste ir af fabrikkens

investeringsprogram.

Herudover investeres i 1 stk. ekstra GL. Larsson
river, som rivergraven allerede var forberedt til.
Der bliver sd i alt 5 rivere.

Herudover skal proteinfabrikkens vidafdeling
udbygges fra 3 til 4 linier, for at kunne handtere en
50 % foregelse af frugtvandsmengden/time.

Ud over de produktionsmassige, energimassige,
vedligeholdelsesmassige, samt drifts- og
stivelsesudbyttemassige dbenlyse fordele
virksomheden opnér ved denne investering,
pibegyndes i takt med at anlegget kores ind, ogsd
processen hen imod en markant afkortning af
Karup Kartoffelmelfabriks kampagneperiode.

De sidste flaskehalse pd fabrikken fjernes, dels ved
udbygning af det eksisterende raffineringsanlag fra
ca. 21 ton mel/timen til ca. 31 ton mel/timen, dels
ved udskiftning af det energitunge og utidssvarende
ekstraktionsanleg, med nyudviklede yderst
energibesparende anleg fra Giista Larsson, Sverige.

24 stk. centersier erstatters af 12 nye store sier.

3 stk. frugtvandsadskillelsecyklonlinier erstattes af 1
ny stor linie som tillige indeholder skumfjernelses-
trin samt stivelsesgenindvindingstrin. Tilherende ca.
65 mindre pumper erstattes af 13 stk. nye pumper.

Fabrikken opnédr en markant energibesparelse ved
dette tiltag, samiidig med at kapaciteten i
ekstraktionsafdelingen eges fra 100 ton
kartofler/time til ca. 150 ton kartofler/time.

Billedet viser en Gosta Larsson river.
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Ledelsens underskrift
Karup, den 29. maj 2008

Direktion
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Ole S. Madsen

REVISORERKLARING

Til ledelsen i Karup Kartoffelmelfabrik AmbA

Vi har udfert de arbejdshandlinger, som blev aftalt med Dem, og som er angivet nedenfor vedrerende afgivelse af
erklering pd selskabets gronne regnskab. Vort arbejde er udfart i overensstemmelse med den danske revisionsstandard
om aftalte arbejdshandlinger.

Arbejdshandlingeme er tilrettelagt og udfort med det aftalte formél:

* at vurdere fremgangsmiden, der er anvendt ved indsamling af oplysninger
= at vurdere, hvorvidi de indsamlede data er sammendraget og prazsenteret pd en hensigismassig mide

* at apalysere sammenhangen mellem det grenne regnskab og virksomhedens érsrapport for 2007/2008

Udferelsen af ovenstiende arbejdshandlinger har ikke givet anledning til vesentlige bemarkninger, hvorfor det er vores
vurdering at alle veesentlige forhold, som vi er bekendt med, er medtaget i det gronne regnskab og prazsenteret pd en
hensigismassig mide.

Da ovennzvnte arbejdshandlinger hverken er revision eller review i overensstemmelse med danske revisionsstandarder
herom, udtrykker vi ikke nogen grad af sikkerhed om det grenne regnskab for 2007/08.

"Hyis vi havde udfert yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udfert review i overensstemmelse med danske
revisionsstandarder, kunne andre forhold vere fundet og rapporteret.
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Ravareforbrug, produktion og udledninger

I nedenstdende skema fremgér virksomhedens forbrug af rivarer, energi, vand og hjelpestoffer samt udledningen af

forskellige stoffer:

Ravareforbrug og produktion:

Mo- 2007/08 Ind- 2008007 Ind- 2005/06 Ind- 2004/05 Ind- 2003/04 Ind-
te aks eks eks eks eks |
Kartofler brutto 1 260.369(ton 221,701 |ton 270.972(ton 316.939|ton 265.638|ton
Gns. smudsindhold 2 4,56]% 4,79|% 3,89|% 4.49|% 4.23|%
Sten, sand a 3.080]ten 2.340|ton 3.120|ton 3.160(ton 2.740|ton
Jord 3 89.018]ton 8.058|ton 7.541|ton 10.728|ton 8.204|ton
\askevand 4 B4.480|m* | 106 71.255|m* | 144 B4.890|m* |119 B6.557|m* [114 51.841|m* | 100
Rene kartofier & 277.132{ton 211.090|ton 260.444 |ton 302.431|ton 254,403 (ton
Gns. stivelsesindhold & 18,13]% 18,70]% 18,43|% 18,32|% 18,33|%
Stivelse ] 53.026|ton 39.482|ton 50.580|ton 55.173|ton 49.180|ton
Produceret kartoffelmel | 7 54.218|lon 47.900]ton 62.500(ton 67 650(ton 58.500|ton
Kartoffelpulp 8 45.367 [ton 37.527 |ton 46.849|ton 51.439|ton 46.780|ton
Kartoffelprotein 8 2.873]ton 2.163|ton 2.500}ton 2.400}ton
Protamylasse 10 14.000{tan 10.000{ton 10.500|tan
Kondensatvand i1 |  199.200|m* 146.500|m* 184.000|m*
Frugtvand(inkl_regnvand) Dlm“ 0jm* 0lm? 216, 376|m? 197.120|m*
Vand-, energi- og hjsipemiddelforbrug:
Grundvand (produktion)| 12 126.070/m* | & 104.483|m* | 73] 120.515|m* | 64] 191.296|m* | 94 178.396lm* | 100
Grundvand (gvrige) 12 14_255|m* 11.085|m* 10.520|m* 8.142|m* 6.919|m*
El istivelse) 13 | 9.338.315]kWh) 105] 7.547.128]kWh| 114 E.Tgﬂ.ﬂﬁZlKWh 94] 5.332.627]KkWh] 100] 8.237.090]kWH| 100]
|El (inddampning) 14 | 3.310.141]kWh| 74| 2.481.891]kWh| 77| 3.373.620|kWh| 100
El (protein) 15 860.14B8|kWh| 85 720.43BJkWh| 94| B838.486)kWh| 95 845.790]kVWh| 100
Naturgas (stiveise) 16 | 1.481.578|m*> | ©8| 1.192.372|m* |106| 1.420.623|m* | 7| 1583.468|m* |100| 1.398.583|m* |100|
Naturgas (protein) 17 891.017|m* | 91 537.081|m* | 73] 634.099Im* 74] Bi9.694|m® [100]
Naturgas (rumvarme) | 18 59.069|m’ 53.853|m’ 63.729|m* 51468|m’ | 42346|m°
Matriumbisulfit 19 311.5]ton_| 141 24?.5 ton | 150 256,8(ton | 119 389 2lton | 167 204, 7lton | 100
Strukiol 20 14.0{ton | 126 8.4lton | 101 9.5]ton 88 10,9{ton 93 10,3]ton | 100
Svovisyra 21 169,3]ton 118,4]ton 138,9]lon 869.3]lon 661,6)ton
Natronlud 22 2101 ton 2354|ton 237.1]ton 299.6ton
Som falge af afrundinger vil der ved efterregning vaere mindre differencer i tallene.
Beregnet naringsstofindhold | udledning til jord:
nd:
Kvaelstof (N) 8.365]kg 8.500]kg 9.200]kg 9.500(kag 7.300[kg
Fosfor (P) 1.943kg 2.000]kg 1.800]kg 1.600|kg 2.100|kg
Kalium (K} 14.363 kg 13.500] kg 14.700 kg 1g.mikg 11.700 kg
Beregningen er foretaget pa baggrund af gennemsnit af udtagne analyser.
Beregnet indhold i udledning til luft:
Reggas/stav:
cO; 5.102.583[kg 3.806.000]kg 4,540.000kg 5.400.000|kg 3.172.000(kg
NO, 4.826|kg 3.600]kg 4.300]kg 5.100(kg 3.100]kg
Stav 8.982[kg 6.700kg 8.000]kg 9.300|kg 8.200]kg

Beregningan er foretaget pa baggrund af normale standarder.
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Stoj- og lugtforhold

Der forekommer ingen stajgener fra fabrikken.

Der kan enkelte &r opstd kortvarige lugtgener i forbindelse med udbringning af vaskevand.

Anvendelse af motorbrandstof, rengerings- og smeremidler

Der eri 2007/2008 anvendt ca.:
Til trucks, traktor og bil: 2.100 liter let motordiesel
Til rengering og desinfektion: 420 liter Cip Alka (cip-vaske)
5340 liter Desinfect (cip-vaske)

20 liter Brintoverilte
Til smaring: 200 liter olie

75 kg smorefedt

50 ke levnedsmiddelgodkend: smorefedt
Til afrensning: 100 liter renseveeske

Der ud over anvendes en mindre meengde sebe og rengeringsmidler.

Afhaendelse af affald

Der er i 2007/2008 afthender:
Til forbraending 24.140 kg emballageaffald (efier vejesedler).
Til genbrug 48.920 kg metalskrot (efter vejesedler).

Spildolie opsamles og indleveres til godkendt modtagervirksomhed, ndr der er en passende mangde.

Dagrenovation indleveres til forbreending.
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1. Kartofler brutto
Kartofler brutto er den mengde urensede kartofler, som virksomheden modtager.

2. Gns. smudsindhold
Gennemsnitligt smudsindhold er den indvejede mangde sten, sand, jord og skraeld.

3. Sten, sand, jord
Sten er anvendt til vejmateriale/opfyldningsformél i lokalomridet.
Sand og jord fra terrensning er anvendt til opfyldningsformal i lokalomridet.

Mengderne er beregnet pd baggrund af vejet les gange antal les og kan derfor afvige i forhold til gennemsnitligt
smudsindhold.

4. Vaskevand
Vaskevand fra sedimentationsanlzgget er udbragt pd graesbevokset landbrugsjord i lokalomridet.
Miljeindekset er beregnet efter kvzlstof (N)-vaerdien pr. ton produceret kartoffelmel.

5. Rene kartofler
Rene kartofler er kartoffelm®ngde efter vaskning.

6. Gns. stivelsesindhold, stivelse,
Meangden af stivelse i de rene kartofler.

7. Produceret kartoffelmel.
Mengden af produceret kartoffelmel. Kartoffelmel bestir af 80% stivelse og 20% vand.

8. Kartoffelpulp
Mangden af produceret kartoffelpulp. Anvendes hovedsageligt til kreaturfoder. Karoffelpulp bestir af ca. 13%
terstof og ca. 87% vand.

9. Kartoffelprotein
Mengden af produceret kartoffelprotein. Anvendes p.t. kun til dyrefoder og i fermenteringsindustrien,
Kartoffelprotein bestir af ca. 90% terstof og ca. 10% vand.

10. Protamylasse
Protamylasse er opkoncentreret kartoffelfrugtvand, som er kartoflernes naturlige saftindhold.
Protamylasse anvendes til biogasanleg og til gadningsformal pa landbrugsjord. Protamylasse mi anvendes i
ekologisk landbrug. Protamylasse indeholder ca. 40-45% torstof.

11. Kondensatvand
Kondensatvand er det inddampede vand fra inddampning af frugtvand. Kondensatvandet genanvendes videst
muligt i produktionen, forelobig genanvendes ca. 60.000 m’ i vaskeriet. Det resterende kondensatvand nedsives i
fabrikkens nedsivningsanlzg i Uhre.

12. Grundvand
Grundvand (produktion) er den anvendte grundvandsmengde i produktionsanlegget. Miljoindekset er beregnet
efter m* grundvand pr. ton produceret kartoffelmel.

Grundvand (evrige) er den mengde grundvand, der anvendes til rengoring af produktionsanlzg uden for
produktionsperioden.
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Noter:

13. El (stivelse)
Deet anvendte elforbrug til stivelsesfremstilling.
Miljeindekset er beregnet efter kWh pr. ton produceret kartoffelmel.

14. El (inddampning)
Det anvendte elforbrug til inddampning af kartoffelfrugtvand.
Miljeindekset er beregnet efter KWh pr. ton produceret protamylasse.

15. El (protein)
Det anvendte elforbrug til proteinfremstilling.
Miljeindekset er beregnet efter kWh pr. ton produceret kartoffelprotein.

16. Naturgas (stivelse)
Det naturgas som anvendes til terring af kartoffelstivelsen,
Miljoindekset er beregnet efter m® naturgas pr. ton produceret kartoffelmel.

17. Naturgas (protein)
Det naturgas som anvendes til terring af kartoffelproteinet.
Miljeindekset er beregnet efter m* naturgas pr. ton produceret kartoffelprotein.

18. Naturgas {(rumvarme)
Det naturgas som anvendes til opvarmning af kontorer, kantine og veerksteder. Der ud over anvendes
naturgas{rumvarme) til opvarmning af afsezkningshal, fabrikshal, vaskekalder, protein- og inddampningsfabrik,
saml lil opvarmning af varmt vand.
| forbruget er indregnet opvarmning af ca. 200,000 liter varmt vand til rengering af produktionsanlzgget.

19. Natriumbisulfit
Natriumbisulfit anvendes som teknisk hjelpestof i produktionsanlzgget. Miljeindekset er beregnet efter kg
natriumbisulfit pr. ton produceret kartoffelmel.

20. Struktol
Struktol type J 650 K, som er levnedsmiddelgodkendt, anvendes som skumdaempende middel i
raffineringsanlazgget og struktol type DS 2032, anvendes som skumdempende middel ved kartoffelvaskningen.
Miljeindekset er beregnet efter kg strukiol pr. ton produceret kartoffelmel.

21. Svovisyre
Svovlsyre anvendes til udvinding af protein ved syrefeldningsmetoden.

22. Natronlud
Matronlud anvendes til rengering af proteinanlzgget.

Forudsatninger:

Stevudledning:
Anlzg med cyklon: 20 mg/Nm” (drsgennemsnit)

Energianleg:

1.2kg m’

14 Nm reggas.!kjg £as
125 mg No/Nm" roggas
2.2 kg COy/m’
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