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Indledning

Karup Kartoffelmelfabrik aflegger hermed grent regnskab for regnskabsdret 2006/2007 (1. maj 2006 — 30. april 2007} i
henhold til bekendtgerelse nr. 1515 af 14.12.2006, vedr. visse listevirksomheders pligt til at udarbejde gront regnskab.

Praesentation

Virksomheden

Karup Kartoffelmelfabrik AmbA
Engholmvej 19, 7470 Karup
TIf: 9710 1422

Fax: 9710 1455

CVRnr.: 16217719

P-nr.: 1.001.057.656

Anlaeggelsesar
1933

Medlemmer
481 medlemmer/kartoffelaviere.

Bestyrelse

Thorkild Sangild, formand
Anders Dyrberg, nzstformand
Niels Barslund

Kaj Jepsen

Johan Mikkelsen

Kristian Maller Serensen

Ole 8. Madsen

Direktion
Jens Mikkelsen, adm. direktoer

Revision
Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Branche
Kartoffelstivelsesindustri.

Hovedaktiviteter

Fremstilling af kartoffelstivelse.
Fremstilling af kartoffelprotein.

Hovedaktivitetens beliggenhed

Engholmvej 19, 7470 Karup.
Ahusevej 3, 7470 Karup.
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Vasentlige biaktiviteter

Salg af protamylasse (koncentreret kartoffelfrugtvand) til biogasanlzg, samt til anvendelse som gadningsformal pd
landbrugsjord.
Salg af kartoffelpulp - hovedsageligt til kreaturfoder.

Vasentlige biaktiviteters beliggenhed

Salg af protamylasse, Ahusevej 3, 7470 Karup.
Salg af kartoffelpulp, Engholmvej 19, 7470 Karup.

Listepunkt
Virksomheden er omfattet af bekendtgerelse nr. 1515 listepunkt : E. 108 : Kartoffelmelfabrikker.

Registrering EMAS
Virksomheden er ikke registreret i EMAS.

Milje- og Energiradgivere
WaterTech, 8000 Arhus C
Dansk Proces Teknologi /S, 9240 Nibe

Regnskabsar 2006/2007

Virksomhedens nogletal:

Regnskabsperiode ;o 01.05.2006 - 30.04.2007
Antal medarbejdere : 30

Omsaining ¢ 155 mio. kr.

Miljetilsynsmyndigheder

Hovedaktiviteter
Viborg kommune
Radevej 3

8800 Viborg

TIf.: 8787 8787

Vasentlige biaktiviteter

Viborg kommune
Redevej 3

8800 Viborg
TIf: 8787 8787
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Hovedaktiviteter, vaasentlige biaktiviteter og produktheskrivelse

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. bestar af flere fabriksafsnit, afseknings- og udleveringsfaciliteter, samt lagersiloer,
og lagertanke for opbevaring af protamylasse (koncentreret kartoffelfrugtvand).

Virksomhedens vigtigste hovedaktivitet er fremstilling af kartoffelstivelse. Der fremstilles kartoffelstivelse i perioden
fra ultimo august til ultimo december, den sikaldte kampagne.

Dansk kartoffelstivelse er anerkendt over alt i verden, ikke alene fordi det er dansk, men ogsa fordi det er et rent og godt
produkt, Ca. 85% eksporteres til over 70 forskellige lande. Kartoffelstivelse indeholder 80%% stivelse og 20% vand.

Kartofler bestdr af vand, cellemateriale, forskellige nzringsstoffer og stivelse. | fremstillingsprocessen udskilles og
udvaskes stivelsen, og denne udvaskning foregér ved hjelp af rent vand.

Vandets kvalitet har stor betydning for den fierdige stivelses kvalitet. Der anvendes kun rent grundvand til raffinering af
stivelse. Efter at vandet har vaeret brugt til udvaskning af stivelse, genanvendes det flere gange til de mindre kreevende
processer i fabrikken. Procesvandet benavnes i daglig tale som frugtvand. Frugtvandet bliver, efter udvinding af
protein, inddampet (opkoncentreret ca. 15 gange) til protamylasse, som anvendes i biogasanlag og til gedning pd
landbrugsjord i vaekstsazsonen. Ved opkoncentreringen (inddampningen) fremkommer ca. 10.000 tons protamylasse og
ca. 200.000 m” kondensatvand. Af kondensatvandet genanvendes s& meget som muligt i produktionen, resten nedsives i
ét af de gamle frugtvandsreservoirer i Uhre, som er ombygget til nedsivningsanleg.

En anden hovedaktivitet er fremstilling af kartoffelprotein. Kartoffelprotein indeholder kun 10% vand. Proteinet
udvindes af frugtvandet. Det er med nuverende teknologi muligt at udvinde ca. halvdelen af det protein, som findes i
frugtvandet. Det ferdige produkt opfylder endnu ikke kvalitetskravene til human brug og anvendes derfor kun til
dyrefoder og i fermenteringsindustrien.

Kartoflens indhold

Cellevegge

Stivelse 19% (pulp 6%)

Langt den storste del (ca. 75 %) af en kartoffel bestar af
vand(frugtsaft).

Spisekartofler indeholder omkring 10 % stivelse, mens de
kartoffelsorter der benyttes til stivelsesfremstilling 1 gennemsnit
indeholder 19 %4 stivelse. De resterende 6 %o af kartoflen bestér af
cellevaegge for stivelseskorn, mineraler og neringsstoffer (f.eks.
protein).

Biprodukter
De 2 biprodukter kartoffelpulp og protamylasse udnyttes pd en fornuftig made. Pulpen, som anvendes til kreaturfoder,
har ¢t hajt proteinindhold og er et eftertragtet fodermiddel. Pulpen bestdr al ca. 13% terstof og ca. 87% vand.

Protamylasse bestir af kartoflens naturlige saftindhold, som er opkoncentreret til ca, 40-45% terstof. Protamylasse
anvendes i biogasanl®g og til gedningsformal pé landbrugsjord. Protamylassen, som kun indeholder naturlige
naringsstoffer, genanvendes i landbrug som erstatning for handelsgedning. Protamylassen er sé ren en naturgedning, at
det ma anvendes i skologisk landbrug. Protamylassen udbringes pd et tidspunkt hvor planterne har storst
optagelsesevne, Fabrikken har, i form af lagertanke, opbevaringskapacitet til hele protamylasseproduktionen.

WVaskevand, som er det vand, der har varet brugt til at vaske kartoflerne med, udsprejtes med vandingsanlezg pa
omkringliggende landbrugsjorder efier samme miljemaessige principper som protamylasse.

Samlet giver anvendelsen af produkterne en fuld udnyttelse af stivelseskartoflens indhold af gednings- og
neringsstoffer.
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Miljegodkendelser

1979 Forste godkendelse i henhold til miljebeskyttelsesloven.
Virksomheden er klassificeret som en liste E. virksomhed og er underlagt miljenyndighedernes tilsyn for sa
vidr angdr emissioner til omgivelserne, herunder rog, staj, stov, spildevand, lugt m.v.
1983 Hele virksomheden godkendes efter kapitel 5 i miljebeskyttelsesloven.
1990 Tilleg til miljsgodkendelse vedr. reservoir 138.000 m’, Uhrevej 72, 7470 Karup til opbevaring af frugtvand.
1991 My miljegodkendelse omhandiende hele virksomhedens produktions- og opbevaringsanlag.

1996 Tillzg til miljegodkendelse vedr. reservoir 140.000 m*, Gedhusvej 14, 7441 Bording til opbevaring af
frugtvand.

2002 20. november: Ny miljegodkendelse vedr. den eksisterende stivelsesfabrik og planlagte udvidelser
omfattende protein- og protamylasseproduktion.

Certificeringer og Autorisationer

Virksomheden har og vedligeholder falgende certificeringer og autorisationer:

DS/EN IS0 9001:2000 Et kvalitetsstyringssystem geldende for stivelsesfremstilling.
Erstatter DS/EN IS0 9002. Ferste gang certificeret 1 1999,

DS 3027:2002 (HACCP)  Et hygiejnestyringssystem geldende for stivelsesfremstilling.
Der fokuseres pé produktsikkerhed. Erstatter DS 3027, Farste gang certificeret i 2000,

AIB En international hygiejnecertificering benzvnt AIB (American Institute of Baking).
Forste gang certificeret i 2000,
DS/EN 150 14001 Et miljestyringssystem, hvor der settes mal for forbedringer, samt opbygges procedurer for

miljehindtering og miljsledelse. Forste gang certificeret i 2001.

DS 2403 Energiledelsescertificering. Forste gang certificeret i 2003, Erstatter energi-
effektiviseringsaftalen med Energistyrelsen, der ferste gang blev indgéet i 1996.

BRC En engelsk hygiejnecertificering benmvnt BRC (British Retail Consortium).
Denne certificering krzves af engelske kunder.

Egenkontrol Autorisation fra Levnedsmiddelstyrelsen til egenkontrol indenfor levnedsmidler.
Virksomheden er autoriseret til egenkontrol indenfor levnedsmidler efter Milje- og
Levnedsmiddelstyrelsens fastsatte normer angdende hygiejne og kvalitetskontrol vedr.
tilvirkning, opbevaring, emballering, ompakning og transport af levnedsmidler.

GMP+ B2 En hollandsk hvgiejnestandard for foderstoffer. Denne certificering kreeves af et antal
udenlandske kebere af kartoffelprotein til anvendelse som dyrefoder
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Beredskabsplaner
Beredskabsplaner er udarbejdet og afprovet i fuld skala omhandlende:

Fabriksanlegget, Engholmvej 19, 7470 Karup.

Lager-, afseknings- og udleveringsfaciliteter Ahusevej 3, 7470 Karup

Ledelsens redegerelse

Begrundelse

Det grenne regnskab for 2006/07 indeholder efter ledelsens opfattelse de oplysninger, der er nedvendige til
bedemmelse af de miljemazssige forhold i forbindelse med virksomheden Karup Kartoffelmelfabrik AmbA's aktiviteter
pé adressemne Engholmvej 19, Ahusevej 3 og Uhrevej 72, 7470 Karup, samt Gedhusvej 14B, 7441 Bording,

Redegerelse

Kampagnen 2006/07 startede den 29. august og sluttede den 13. december 2006, efter i alt 97 produktionsdegn.
Fabrikken kunne heller ikke i &r producere de planlagte 2 ugers forkampagne, men métte pd grund af en sen vakst for
kartoflerne og deraf svigtende tilmelding, nejes med én effektiv produktionsuge.

Kampagnen 2006/07 vil gd over i historien som den veerste i mands minde, biide med hensyn til vakstar og udbytte for
den enkelte avler, men ogsa for fabrikken mht. alt for lille produktion og de ekonomiske folgevirkninger det forer med
sig. Der ud over var der sidst i kampagnen lidt problemer med uholdbare kartofler, der var derfor flere som gjorde brug
af muligheden for fremrykket levering.

Der blev behandlet 2.217.000 hkg kartofler med en gns. stivelse pd 18,70% og en gns. smuds pd 4,79%. Der bley
produceret 47.900 ton kartoffelmel, 2.163 ton kartoffelprotein og 10.000 ton protamylasse.

En kombination af manglende kartofler, lavere stivelsesindhold og hejere smudsindhold beted at fabrikkens produktion
af kartoffelmel endte 18% lavere end den reducerede kvote og 23% lavere end fabrikkens normale kvote.

Avlerkredsen er siden fusionen med AKD i 1999 reduceret med ca. 1/3 — fra 756 til 481 avlere. Samtidigt er
avlerstorrelsen steget fra gns. 3.300 hkg kartofler/avler til 5.700 hkg kartofler/avler.

Kampagnen blev afviklet uden et eneste unedvendigt driftsstop i stivelses- og proteinfabrikkerne.
Inddampningsanlagget har pa sit andet &r fungeret tilfredsstillende. Der foretages dog nogle forbedringer inden naste

kampagne.

Fabrikken har udarbejdet, gennemfort og vedligeholder til stadighed 8 forskellige styringssystemer, som alle er
nadvendige for at opfylde kravene fra KMC, kunder og myndigheder. 1SO%001:2000 (kvalitet), D53027:2002
(HACCP), ISO14001 {milje), DS2430 (energiledelse), AIB, BRC, GMP+ B2 (foder) og egenkontrol.

Certificeringer er et nedvendigt, men meget ressourcekravende arbejdsomride for Karup Kartoffelmelfabrik, fordi alle
certificeringeme skal efterpreves og godkendes i kampagneperioden, som kun varer knap 4 méneder.

Proteinfabrikken indgdr i et EU LIFE-projekt. Fabrikken skal derfor fungere som demonstrationsanleg for andre
fabrikker i Europa, som ensker at hoste viden og erfaringer fra Karups proteinfabrik. Yderlige oplysninger om projekiet
kan findes pa proteinfabrikkens hjemmeside www.newpotatopro.dk

Virksomheden har i kampagnen modtaget én klage over lugtgener fra proteinfabrikkens luftafkast.
Dette forseges lost ad teknisk vej inden neeste kampagne.
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Miljeindeks for vaskevand svinger lidt op og ned afhengig af kartoffelkvaliteten. Miljeindekset er steget en del, som
folge af uholdbare kartofler, hvorved en storre del af nzeringsstofferne vaskes ud i vaskevandet. Miljoindekset er
beregnet efter kvaelstof (N)-vardien pr. ton produceret kartoffelmel. Virksomheden har dispensation fra Miljestyrelsen
til udbringning af vaskevand i perioden 1. oktober — 1. februar.

Elforbrug pr. tons produceret

kartoffelmel er steget kraftigt i

forhold til sidste &r. Stigningen Elforb rug pr. ton kartoffelmel

skyldes indkeringsvanskeligheder kWhiton

med de nye torrerier, som i 180 -

kampagnen kun har haft en

timekapacitet p 2/3 af det i —L

forventede. Stigningen er pd 21,6% 160

i forhold til 2005/06. Dette forhold 150 \

er langt fra tilfredsstillende,

hvorfor terrerierne ombygges til 140 p—
kommende kampagne. 130

Elforbruget pr. tons stivelse

opfylder siledes ikke fabrikkens 120 T

miljemal med at spare 2% pa 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
elforbruget pr. tons produceret

kartoffelmel i forhold til 2005/06.
Udviklingen i virksomhedens elforbrug.

Elforbruget til inddampning af frugtvandet er til gengeld faldet med 23% i forhold til sidste r, hvilket er langt bedre
end fabrikkens miljemél, som var at spare 1% pd elforbruget pr. tons protamylasse i forhold til 2005/06. Den store
besparelse skyldes tekniske forbedringer i inddampningsanlagget.

Elforbrug til proteinfremstilling er i 2006/07 faldet med 0,7% i forhold til 2005/06. Det er en anelse mindre end
fabrikkens miljemal, som var at spare 1% p4 elforbruget pr. tons kartoffelprotein i forhold til 2005/06. Besparelsen, som
skyldes optimering i processen, anses dog for at vare tilfredsstillende.

Naturgasforbrug (stivelse) er steget

med 8,8 % i forhold til sidste &r. |
wine, Naturgasforbrug pr. ton kartoffelmel fibriklens miljandl var der
indregnet en forventet besparelse
ST pé 5%, niir de nye terrerier bley
taget i brug. Stigningen i forbruget
28 1 T skyldes indkeringsvanskeligheder
med de nye terrerier, som har
26 bevirket at varmegenindvindingen
24 o kun har veret tilsluttet en méned i
1 kampagnen.
P / Denne méned har vist, at den
22— forventede besparelse kan opnis,
hvis varmegenindvindingen er
20 - tilsluttet hele kampagnen. Med
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 ombygningen af terrerierne
forventes dette at veere tilfaldet

ngeste fr,

Udviklingen I virksomhedens naturgasforbrug.
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Naturgas til proteinfremstilling er i 2006/07 faldet med 2,1% i forhold til 2005/06. Besparelsen opfylder fabrikkens
miljemal, som var at spare 1% i forhold til 2005/06. Faldet skyldes optimering i processen.

Maturgas(rumvarme) anvendes til opvarmning af kontorer, kantine og veerksteder. Der ud over anvendes
naturgas(rumvarme) til opvarmning af afseekningshal, fabrikshal, vaskekelder, protein- og inddampningsfabrik, samt til
opvarmning af varmt vand.

Grundvandsforbrug (produktion) er i 2006/07 Mton Vandforbrug pr. ton Kartoffelmel
steget med 13% i forhold til 2005/06. Den -

store stigning tillzgges mange stop og 7

rengering af vakuumfilirene, som falge af 6

indkeringsvanskelighederne med de nye

terrerier. Dertil kommer, at det har vaeret 54

nedvendigt af spule vakuumfilirene oftere, 44

miske som falge af en anden sammensetning 3.

i kartoflerne. Virksomhedens miljemal, som

er en besparelse pd 1% i forhold til 2005/06, 2+

er sdledes ikke opndet. Set over en drrzkke er 1 I
M 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

Udviklingen i virksomhedens vandforbrug de seneste 6 dr.

Grundvandsforbrug (evrige) kan variere meget. I dette tal indgir den vandmeangde, der er medgdet til rengoring af
produktions-anlzgget udenfor produktionsperioden.

I kampagnen 2006/07 har inddampningsanlzgget omdannet 156.500 m” frugtvand til 146.500 m® kondensatvand og
10.000 ton protamylasse med ca. 40-50% terstof. Af kondensatvandet er ca. 50.000 m’ genbrugt i vaskekelderen. De
resterende ca. 96.500 m’ er pumpet til nedsivningsanlegget i Uhre. Protamylassen anvendes som opkoncentreret
flydende gedning udbragt direkte pa markerne, til opblanding i svinegylle for opnielse af en forbedret flvdende
gylle/protamylassegadning, eller til biogasanlag til produktion af el og varme.

Forbruget af natriumbisulfit er steget med 26% i forhold til sidste &r. Forbruget kan variere kraftigt fra 4r til ir afh@ngig
af kartoflernes sammensatning. Virksomheden bestreber sig pd at bruge si lidt natriumbisulfit som muligt.

Natriumbisulfit (levnedsmiddelgodkendelse E222) anvendes som teknisk hjelpestof for at modvirke
aflejring/misfarvning af kartoffelsaft i raffineringsanlagget. Der analyseres lebende for rester af natriumbisulfit i det
endelige produkt, som i dr viser ppm 80, < 2, hvilket er langt under greensevardien.

Struktol anvendes i raffineringsanlagget for at modvirke skumdannelse. Den type skumdemper ] 650 K som anvendes,
er levnedsmiddelgodkendt. Der ud over anvendes struktol som skumdampende middel ved kartoffelvaskningen.
Variationen gennem drene tillegges udsving i kartoffelkvaliteten, som bevirker, at kartoflerne danner mere eller mindre
skum ved vaskning og derfor kreever mere eller mindre skumdempende middel “struktol”.
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Struktol er en blanding af fedtsyreestre og -alkoholer og er FDA og LMBG godkendt som teknisk hjzlpestof i
levnedsmiddelproduktion. Struktol indgér ikke i slutproduktet og anvendes i et meget lille mélforhold.
Struktol er opblandet i vaskevandet og bortskaffes ved udvanding pa landbrugsjord. Struktol fordrsager, ifelge
produktoplysningerne, ingen pavirkninger af miljoet.

Virksomheden har i denne kampagne anvendt 119 tons svovlsyre til Eeldning af kartoffelproteiner ved
syrefazldningsmetoden mod 139 tons sidste fr. Faldet skal henfares til, at der er behandlet faerre kartofler i dr.
Svovlsyren indgdr ikke i virksomhedens miljeindeks, da den er omdannet og indgér som en naturlig bestanddel i
protamylassens gadningsvaerdi. Svovisyren er derved med til at deekke planternes naturlige behov for svovl.

Der er til den daglige rengering af proteinanlegget | kampagnen anvendt 235 tons natronlud.
Rengaringsvandet er efterfelgende, sammen med fabrikkens vaskevand, udbragt pa landbrugsjord.

Karup Kartoffelmelfabrik arbejder méilrettet pd at vaere en energi- og miljerigtig virksomhed og halder sig labende
orienteret om, der kan opnds energi- og kemikaliebesparelser ved hjzlp af ny teknologi.

Miljepolitik og mal

Det er virksomhedens miljepolitik:

+ At drive en virksomhed, som til stadighed overholder de af myndighedeme stillede miljokray samt andre
bestemmelser, fabrikken eventuelt har tilsluttet sig.

+ At minimere den eksterne og interne miljobelastning.

+ At minimere risici for uheld og pévirkninger, som pé kort eller lang sigt kan vaere skadelige for miljeet og for
medarbejdernes helbred.

* At den enkelte medarbejder har et dokumenteret ansvars- og beslutningsgrundlag, siledes at den specificerede
kvalitet, hygiejne og miljebevidsthed opnds.

* At gennemfore langsigtede miljemal med baggrund i den for virksomheden nadvendige forskning i og udvikling
af virksomhedens produktionsmetoder og produktsortiment baseret pa foraxdling af nuvarende biprodukter.
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Miljemal:

+ Elforbrug pr. tons produceret kartoffelmel reduceres med 2% i forhold til 2005/2006.
+* Gasforbrug pr. tons produceret kartoffelmel reduceres med 5% i forhold til 2005/2006.
* Vandforbrug pr. tons kartoffelmel reduceres med 1% i forhold til 20052006,

+ Elforbrug pr. tons kartoffelprotein reduceres med 1% i forhold til 2005/06.

* Gasforbrug pr. tons kartoffelprotein reduceres med 1% i forhold til 2005/06.

* Elforbrug pr. tons protamylasse reduceres med 1% i forhold til 2005/06.

* Kemikalieforbruget skal reduceres mest muligt pr. tons produceret kartoffelmel.

Arbejdsmilje

Karup Kartoffelmelfabrik prioriterer medarbejdernes sundhed og sikkerhed hejt. Der anvendes ikke sundhedsskadelige
stoffer i produktionen. Der er ingen stevgener og ingen bakteriepdvirkning. Det er pbudt at anvende herevemn i
fabrikshallen. Der er stor fleksibilitet i arbejdet, s ensformige arbejdsstillinger undgis og for at undg tunge loft, er der
overalt hjaelpemidler til ridighed.

Som felge af de store om- og tilbygninger, samt &ndringer i produktionsudstyret har virksomheden tilpasset sin APV
(arbejdspladsvurdering).

Medarbejderinddragelse

Medarbejderne deltager aktivt i virksomhedens miljeregistreringssystem ved indsamling af data til udarbejdelse af
dagbager til fremlaggelse for Fedevaredirektoratet, samt indsamling af data vedr. energiforbrug, vandforbrug m.v. og
motiveres der igennem til at veere milje- og energibevidste.

Vasentlige milje- og ressourcemaessige parametre

De vasentligste ressourcemassige forbrug er anvendelse af energi i form af el og naturgas.

Virksomhedens samlede energiforbrug er ca. 11 mio. kWh og ca. 2 mio. m® naturgas arligt. Virksomheden er meget
opmarksom pl den miljemeassige belastning, som energiforbruget udger og arbejder, gennem det indforte
energiledelsessystem, aktivt pd at finde mulige omrider for energibesparelser.

Virksomheden anser ogsi forbrug af grundvand som et viesentligt miljeparameter og har som mél at anvende mindst
muligt vand pr. ton produceret stivelse uden at forringe stivelseskvaliteten.

@vrige vesentlige miljepdvirkninger af omgivelserne er emission af CO; fra afbrending af naturgas samt emission af
sigv fra terrerier m.v.



Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grent regnskab 2006/2007 ) Side 11

Investeringer
Terrerier og afvanding

Karup Kartoffelmelfabrik foretog til denne
kampagne en starre investering i 2
hovedomrider, nemlig mekanisk afvanding af
stivelsen i form af 2 nye og store
vakuumfiltre. De erstatter 4 smé og udtjente
vakuumfiltre og medvirker il en
kapacitetsudvidelse af denne afdeling fra ca.
20 ton mel/time til ca. 30 ton mel/time.

Her ses det ene af de 2 store vakuumyfiltre.

Det andet hovedomride er terrerierne hvor 4 gamle og
energitunge torrerier med en samlet kapacitet pé ca. 20
ton mel/time er udskiftet med 2 nye energieffektive
torrerier med en kapacitet pd til sammen 30 ton mel/time,

Med denne investering, er yderligere 2 flaskehalse i
produktionsapparatet ryddet af vejen.

Pi billedet ses de 2 store stigrer il torrerierne,

Rundkorsel

Til denne kampagne stod den lenge ventede
rundkersel ved fabrikken klar til brug.

Karup Kartoffelmelfabrik har igennem flere ar
forhandlet med kommune og amt omkring etablering
af en rundkersel i stedet for det daveerende kryds, med
6 ud- og indkersels-muligheder forskudt for hinanden.
Rundkerslen har skabt stor glede for fabrikkens
avlere, byens borgere og de mange trafikanter, som
hver dag bruger rundkerslen. Trafiksikkerheden er
vaesentligt forbedret, ligesom trafikken ind og ud af
fabrikken, glider meget lettere. Fabrikken har afholdt
1/3 og kommunen 2/3 af anlzgsomkostningerne pd i
alt 2,4 mio. kr.

Pd billedet ses den nye rundkeorsel. Nederst i billedet ses
Sfabrikkens store opmarchplads til kartoffelvogne og lastbiler.
Midt i billedet ses fabrikkens nye administrations-bygning, som
blev opfort i 2004.
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Solaninlav protein

Fabrikken har til denne kampagne igen lavet forsegskorsler, for at finde den optimale teknik til produktion af
"solaninlav” protein. Den nye type solaninlav protein, har et solaninindhold pd under 200 ppm, og vil derfor kunne
anvendes til et sterre udvalg af dyrefodermarkedets brugere og evt. til human brug. Der er i denne kampagne produceret
ca. 18 tons solaninlay protein, som er indgdet i dyrefoder,

Investeringer 2007/08

Til kommende kampagne vil Karup
Kartoffelmelfabrik investere i to
hovedomrader kartoffelmodtagelsen og
feerdigvaresiden.

Kartoffelmodtagelsen

Bliver udbygget med en leengere, bredere og
dybere kartoffelaflesningskasse,
stenseparering efier terrensetromle og for
kartoffelopbevaringsbunkeren.
Opbevaringskapaciteten i kartoffelbunkerne
bliver eget med ca. 20 %, ved at have alle
indvendige fordelerbind med 0,5-1,0m.
Vaskevandsoprensningen bliver ombygget til
et sandcyklonsystem i stedet for de udtjente
bundfzldningsbassiner.

Fardigvareafdelingen

Pi ferdigvaresiden skal afsekning af bide
mel og protein i sekke og big bags
moderniseres mht. hindtering og udbygges
mht. timekapacitet.

Sigtestationen skal udbygges fra ca. 40
ton/time til ca. 60 ton/time.
Fardigvaresituationen for Karup
Kartoffelmelfabrik har totalt ®ndret sig
siden fusionen med Auning-fabrikken i
1999 og frem til i dag. [ 1999 var der ferre
og mere enkle kundekrav end der er i dag.
1 1999 var der 9 sekketyper, nu er der 20.
Der var 2 sekkevolumener, nu er der 5. 21
forskellige signoder nu 72, 3 big bags typer,
nu er der 6. 3 palletyper nu 6, osv.

Her er det gamle afscekningsanleg ved at blive afmonteret.
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Ledelsens underskrift
Karup, den 31. maj 2007
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REVISORERKL/ERING

Til ledelsen i Karup Kartoffelmelfabrik AmbA

Vi har udfert de arbejdshandlinger, som blev aftalt med Dem, og som er angivet nedenfor vedrerende afgivelse af
erklaring pd selskabets grenne regnskab, Vort arbejde er udfort i overensstemmelse med den danske revisionsstandard
om afialte arbejdshandlinger.

Arbejdshandlingerne er tilrettelagt og udfert med det aftalte formil;

* at vurdere fremgangsmaden, der er anvendt ved indsamling af oplysninger
* at vurdere, hvorvidt de indsamlede data er sammendraget og praesenteret pd en hensigtsmessig made

*  at analysere sammenh@ngen mellem det gronne regnskab og virksomhedens arsrapport for 2006/2007

Udfarelsen af ovenstdende arbejdshandlinger har ikke givet anledning til vesentlige bemarkninger, hvorfor det er vores
vurdering at alle vaesentlige forhold, som vi er bekendt med, er medtaget i det gronne regnskab og preesenteret pd en
hensigtsmassig made.

Da ovennavnte arbejdshandlinger hverken er revision eller review i overensstemmelse med danske revisionsstandarder
herom, udtrykker vi ikke nogen grad af sikkerhed om det gronne regnskab for 2006/07.

"Hvis vi havde udfert yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udfart review i overensstemmelse med danske
revisionsstandarder, kunne andre forhold vare fundet og rapporteret.

Statsautariseret Revisionsaktieselskab
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Ravareforbrug, produktion og udledninger
I nedenstdende skema fremgér virksomhedens forbrug af rivarer, energi, vand og hjzlpestoffer samt udledningen af

forskellige stoffer:

Ravareforbrug og produktion:

Mo- 2006/07 Ind- 2005/06 Ind- 2004/05 Ind- 2003704 Ind- 2002/03 Ind-
te eks eks eks eks aks
Kartofler brutto 1 221.701|ton 270.972|ton 316.939(ton 265,636 (ton 268,954 [ton
Gns. smudsindhold 2 4.791% 3.88(% 4.49|% 4.23|% 3,98|%
Sten 3 2.340(ton 3.120(ton 3.160|tan 2.740|ton 3.348|ton
Sand, jord, skrasld 3 B.058|ton 7.541|ton 10.729(ton 8.204 |ton 7.076(ton
Vaskevand 4 71.255|m* [123 84.890/m* [101 86.557 |m* a7 51.841|m? B4 68.021|m* | 100
Rene kartofler 5 211.090{tan 260.444(ton 302 431 [ton 254 403 ton 258.262|tan
Gne. stivelzesindhold i 18,700% 19.43|% 18,32|% 19,33|% 19,10|%
Stivelse G 39.482 |ton 50.580)ton 55173 |ton 49.180(ton 49, 329(ton
Produceret kartoffelmel | 7 47 900 (ton 62.5ﬂﬂitor1 67.650(ton 59.500]ton 59.200(ton
Kartoffelpulp 8 37.527 [ton 46.349]t0n 51.438(ton 46790 ton 43.042|ton
Kartoffelprotein 9 2.163/ton 2.500|ton 2.400|ton
Protamylasse 10 10.000ton 10.500{ton
Kondensatvand 11 146.500|m?* 184.000|m?
Frugtvand(inkl regnvand) {!Im“ 0fm? 216.376|m* 197.120|m? 390.145|m?
Vand-, energi- og hjalpemiddelforbrug:
Grundvand (produklion)| 12 104.483(m? 40 120.515|m? 35 191.296|m* 52 178.386]|m? 55 324.865|m* | 100
Grundvand [svrige) 12 11.985|m?* 10.528|m?* 8.142|m? £.919|m? 9.414|m?
El (stivalse) 13 | 7.547.128|kWh| 96] 8.100.042]kWh ?QI 9.332.627|kWh| 84| 8.237.090|kWh| 85| 9.690.768|kWHh| 100
El (inddampning} 14 | 2.481.891[kWh| 77] 3.373.620{kWh|100]
El (protein) 15 720.438[kWh| 24 838.486|kWh| 95 845.790|kWh| 100
Natung&s- (stivelsa) 16 | 1.192.372(m?* |108] 1.429623|m? 899 1.583.468|m* [101] 1.389.583|m* | 102] 1.361.130\m* | 100
Maturgas (protein} 17 537.081|m? 73] 634.083|m® 74  819.684/m* [100
Naturgas (rumvarme) | 18 53.853|m’ 63.729|m’ 51,468]|m” 42.3486|m" 40.760|m*
Matriumbisulfit 19 247 6lton |126 256 Blton | 100 389.20ton | 140 204 Tlton | B4 242 Glton [ 100
Struktol 20 & 4lton | 168 9.5[ton | 145 10.8(ton | 154 10,3|ton | 165 6 2|ton [ 100
Svovlsyre 21 119.4|ton 138 8lton 869, 3|ton 661.6]ton 580,0}ton
Natroniud 22 2354|ton 237 1|ton 299.6{ton
Som felge af afrundinger vil der ved efterregning vaere mindre differencer i tallene.
Beregnet naringsstofindhold | udledning til jord:
Vaskevand:
Kvazlstof (N) 8,5|ton 8,2|ton g,5|ton 7.3{ton 8,5|ton
Fosfor (P) 2,0]ton 1.9]ton 1,6{ton 2,1]ton 2,0|ton
Kalium (K) 13,5(ton 14,7 [ton 12, 3lton 11.7|ton 17.0(ton
Beregningen er foretaget pa baggrund af gennemsnit af udtagne analyser.
Beregnet indhold i udledning til luft:
Reggas/stev:
CO; 3.805[ton 4.540|ton 5.400(ton 3.172fton 3.084[ton
NO, 3.6(ton 4,3 |ton 5 1|ton 3,1|ton 3.0{ton
Stav 6,7ton 8,0(ton 8,3|ton 8,2|ton 8,0]ton

_Beregningen er foretaget pa baggrund af norma

e standarder.
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Stej- og lugtforhold

Der forekommer ingen stajgener fra fabrikken.

Der kan enkelte &r opsta kortvarige lugtgener i forbindelse med produktion af kartoffelprotein.

Anvendelse af motorbraandstof, rengerings- og smaeremidler

Der er i 2006/2007 anvendt ca.:
Til trucks, traktor og bil: 3.000 liter let motordiesel

Til rengering og desinfektion: 300 liter Cip Alka (cip-vaske)
400 liter Oxydan (cip-vaske)
2.720 liter Desinfect (cip-vaeske)
90 liter klor
Til smaring; 200 liter olie

75 kg smorefedt
50 kg levnedsmiddelgodkendt smarefedt

Til afrensning: 100 liter rensevaske
Til frostsikring: 800 liter glycol

Der ud over anvendes en mindre mangde sabe og rengeringsmidler.

Afhandelse af affald

Der er i 2006/2007 afhendet:

Til forbraending 21.160 kg emballageaffald
Til genbrug 49.740 kg metalskrot

Spildolie opsamles og indleveres til godkendt modtagervirksomhed, nir der er en passende mengde.

Dagrenovation indleveres til forbrending.
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Noter:

1. Kartofler brutto
Kartofler brutto er den mangde urensede kartofler, som virksomheden modtager.

2.  Gns. smudsindhold
Gennemsnitligt smudsindhold er den indvejede meangde sten, sand, jord og skreld.

3.  Sten, sand, jord, skrazld
Sten er anvendt til vejmateriale/opfyldningsformal i lokalomridet.
Sand og jord fra terrensning er anvendt til opfyldningsformdl i lokalomridet.
Skreld (kartoffelskind, - stykker og —toppe) fra rotorsiever er athendet som dyrefoder til landbrugsbedrifter,

Mazngderne er beregnet pd baggrund af vejet la=s gange antal les og kan derfor afvige i forhold til gennemsnitligt
smudsindhold.

4. Vaskevand
Vaskevand fra sedimentationsanl®gget er udbragt pa grasbevokset landbrugsjord i lokalomradet.
Miljeindekset er beregnet efter kvalstof (N)-verdien pr. ton produceret kartoffelmel.

5. Rene kartofler
Rene kartofler er kartoffelmengde efter vaskning,

6. Gns. stivelsesindhold, stivelse.
Mangden af stivelse i de rene kartofler.

7. Produceret kartoffelmel.
Mengden af produceret kartoffelmel. Kartoffelmel bestar af 80% stivelse og 20% vand.

8. Kartoffelpulp
Mangden af produceret kartoffelpulp. Anvendes hovedsageligt til kreaturfoder. Kartoffelpulp bestir af ca. 13%
terstof og ca. 87% vand.

9. Kartoffelprotein
Mengden af produceret kartoffelprotein. Anvendes p.1. kun til dyrefoder og i fermenteringsindustrien.
Kartoffelprotein bestar af ca. 90% terstof og ca. 10% vand.

10. Protamylasse
Protamylasse er opkoncentreret kartoffelfrugtvand, som er kartoflernes naturlige saftindhold.
Protamylasse anvendes til biogasanleg og til godningsformél p landbrugsjord. Protamylasse md anvendes i
ekologisk landbrug. Protamylasse indeholder ca. 40-45% terstof.

11. Kondensatvand
Kondensatvand er det inddampede vand fra inddampning af frugtvand. Kondensatvandet genanvendes videst
muligt i produktionen, forelebig genanvendes ca. 60.000 m® i vaskeriet. Det resterende kondensatvand nedsives i
fabrikkens nedsivningsanlaeg i Uhre.

12. Grundvand
Grundvand (produktion) er den anvendte grundvandsmangde i produktionsanlzgget. Miljaindekset er beregnet

efter m* grundvand pr. ton produceret kartoffelmel.

Grundvand (evrige) er den mengde grundvand, der anvendes til rengering af produktionsanlzg uden for
produktionsperioden
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Noter:

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

El (stivelse)
Det anvendte elforbrug til stivelsesfremstilling.
Miljeindekset er beregnet efter kWh pr. ton produceret kartoffelmel.

El (inddampning)
Det anvendte elforbrug til inddampning af kartoffelfrugtvand.
Miljeindekset er beregnet efter KWh pr. ton produceret protamylasse.

El (protein)
Det anvendte elforbrug til proteinfremstilling.
Miljeindekset er beregnet efter kWh pr. ton produceret kartoffelprotein,

Naturgas (stivelse)
Det naturgas som anvendes til terring af kartoffelstivelsen.
Miljoindekset er beregnet efter m’ naturgas pr. ton produceret kartoffelmel.

Naturgas (protein)
Det naturgas som anvendes til terring af kartoffelproteinet.
Miljaindekset er beregnet efter m” naturgas pr. ton produceret kartoffelprotein.

Naturgas (rumvarme)

Det naturgas som anvendes til opvarmning af kontorer, kantine og vaerksteder. Der ud over anvendes
naturgas{rumvarme) til opvarmning af afsaekningshal, fabrikshal, vaskekealder, protein- og inddampningsfabrik,
samt til opvarmning af varmt vand.

[ forbruget er indregnet opvarmning af ca. 200,000 liter varmt vand til rengering af produktionsanlzgget.

Natrinmbisulfit
Matriumbisulfit anvendes som teknisk hjalpestof i produktionsanlzgget. Miljoindekset er beregnet efter kg

natriumbisulfit pr. ton produceret kartoffelmel.

Struktol

Struktol type J 650 K, som er levnedsmiddelgodkendt, anvendes som skumdempende middel i
raffineringsanlegget og struktol type DS 2032, anvendes som skumdzmpende middel ved kartoffelvaskningen.
Miljeindekset er beregnet efter kg struktol pr. ton produceret kartoffelmel.

Svovisyre
Svovlsyre anvendes til udvinding af protein ved syrefeeldningsmetoden.

Natronlud
Matronlud anvendes til rengering af proteinanlegget.

Forudsastninger:

Stevudledning:
Anlzg med cyklon: 20 mg/Nm® (irsgennemsnit)

Energianleg:

12ke g,as.n"Nm’

14 Nm” reggas'kg gas
125 mg No,/Nm’ reggas
2,2 kg COy/m’
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